! ASBESTI- ASBESTI- JA HAITT A-AINEKART OITUS

TEKNIKOT
21.03.2024
Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Antinniemi 1, EvijSrvi
Yleistiedot
Kohde
Kohde Antinniemi 1,
62500 EvijSrvi
antinniemi 1
Toimeksianto
Toimeksiantaja EvijSrven kunta, Juha Sadeharju
Toimeksiannon sisSIts Asbesti- ja haitta-ainekartoitus purettavaan kiinteistS3n
Kartoitus
Kartoituksen 31.03.2025
suorituspSivsSmssrSs
Kartoituksen suorittaja Vesa Alanko / Hannes Hemminki
Kartoituksen IShtStiedot kauan aikaa tyhjillSSn ollut hirsirunkoinen rakennus betonisella
perustuksella.
Toteutus ja rajaukset tutkitaan betonirakenteiden kosteussulut pah-yhdisteiden varalta,
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samoin tuulensuoja paperit. EpSilyttSvistS pintamateriaaleista
asbestinSyte. Rasituksen alaisista maalatuista pinnoista
raskasmetallianalyysi.

Kartoituksen yhteenveto
Hannes Hemminki

NSytteet 1,2 ja 13 sisSItSvSt asbestia. Ta-A nSyttSS olevan tasoitettu asbestipitoisella tasoitteella.
NSyte 9, tila-D seinSIIS oleva muovimatto sisSItSS asbestia. Asbestit tulee purkaa

asbestity3nS. Lattiaeristeen sisSIIS menee myss asbestipahvi-eristeistS vesiputkea. LisSksi katolla
miesluukusta kurkattuna samaa putkea oli sSilstty sinne. Pah-pitoisuudet eivSt ylitS vaarallisena
pidettyS rajaa; 200mg/kg. Valkoinen ikkunamaali sisSItSS lyijyS reilusti. JSteasemilla kSytSnnst
vaihtelee, oltava yhteydessS omaan jSteasemaan loppusijoituksen varmistamiseksi

Laboratoriotutkimukset

NSytteiden laboratorioanalyysit on suorittanut bestLab Oy. bestLab on FINAS-akkreditoitu laboratorio
numero T318 jonka voimassaoleva pStevyysalue I1Sytyy verkkosivulta https://www.finas.fi/toimijat.

Yleisiet mSSrSykset ja ohjeet

Asbestipurkua ja -kartoitusta sSStelee laki erSistS asbestipurkuty3tS koskevista vaatimuksista (684/
2015) ja valtioneuvoston asetus asbestitySn turvallisuudesta (798/2015). Kartoitus on suoritettu ja
-raportti on tehty RT 18-11245, RT 18-11246 ja RT 18-11247 mukaan.

Asbestikuidut ovat terveydelle vaarallisia. Asbestia sisSltSvien materiaalien purkamisessa noudatetaan
Ratu-korttia 82-0347, Asbestia sisSItSvien rakenteiden purku. Asbestia sisSItSvSt materiaalit luokitellaan
vaaralliseksi jStteeksi. Asbestia sisSItSvSt materiaalit voidaan kuitenkin sijoittaa pysyvSn jStteen
kaatopaikalle, jos ne eivSt sisSIIS muita haitallisia aineita. AsbestijStteen siirron mukana on oltava

jStteen siirtoasiakirja.

Kivihiiliterva sisSItSS terveydelle vaarallisia AH-yhdisteitS. Kivihiilitervaa sisSltSvien materiaalien purku
tehdSSn Ratu-kortin, 82-0381 KivihiilipikeS sisSltSvien rakenteiden purku, mukaan. Kivihiilitervaa
sisSItSvSt materiaalit luokitellaan vaaralliseksi jStteeksi ja jStteen siirron mukana on oltava jStteen
siirtoasiakirja.

PCB- ja lyijy-yhdisteet ovat terveydelle vaarallisia. PCB- ja Iyljyyhd|ste|tS sisSltSvien materiaalien purku
suositellaan tehtSvSksi Ratu- -ohjeen 82-0382, PCB: tS ja lyijyS sisSltSvien saumamassojen purku,
mukaan. PCB- ja lyijy-yhdisteitS sisSItSvSt materiaalit luokitellaan vaaralliseksi jStteeksi, jos jonkin
yhdisteen raja-arvo ylittyy jSteasetuksen 179/2012 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien
2008/98/EY ja 2004/850/EY mukaan. Vaarallisen jStteen mukana on oltava jStteen siirtoasiakirja.

Raskasmetalliyhdisteet ovat terveydelle vaarallisia. Raskametalleja sisSltSvien maalien poistossa on
huolehdittava riittSvSstS p3lyn torjunnasta. RaskasmetalliyhdisteitS sisSItSvSt materiaalit luokitellaan
vaaralliseksi jStteeksi jos jonkin yhdisteen raja-arvo ylittyy jSteasetuksen 179/2012 ja Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivien 2008/98/EY ja 2004/850/EY mukaan. Vaarallisen jStteen mukana
on oltava jStteen siirtoasiakirja.
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Rakennuksesta ISytyneet epSilyttSvSt materiaalit

. NSyte - <= « Kuntoja
Tila nro Materiaali MSSrS toimenpiteet Asb. PAH PCB PB Rm
A 1 Lattiamatto/lima/tasoite 58m2 Ei S'SS.”S
asbestia
A 2 Lattiamatto/lima/tasoite/maali 2m2  SisSItSS asbestia **
B 3 Lattiamatto/liima ylempi 23m2 Ei S'SS.”S
asbestia
. . . Ei sisSIIS
B 4 Vinyylimatto/lima alempi 23m2 asbestia
. Ei sisSIIS
B 5 Maali/levy 6m2 asbestia
C 6 Lattiamaali 2,5m2 Ei S'SS.”S
asbestia
. . o . R
D 7 Lgtygmatp/luma/tasone. (Vaalea jauhe) 10,5m2 Ei snsS‘IIS
pSSlimmSinen matto asbestia
. ; . Ei sisSIIS
D 8 Lattiamatto/liima alempi matto 10,5 asbestia
D 9 SeinSmatto 2m2  SisSItSS asbestia **
o . . Ei sisSIIS
E 10 SeinSmaali/rappi 3m2 asbestia
. S . . Ei sisSIIS
F 11 Lattiamatto ylempi, vinyylimatto/lima alempi 4 asbestia
G 12 Mattollima 3,3m2 EISISSIS
asbestia
A 13 Tasoite 58 SisSItSS asbestia **
Ikkunapokat 14 Ikkunan maali ja kitti X
UlkoseinSt, . )
verhouksen alla 15 Tuulensuojapaperi
Sokkelin pSSllys 16 Bitumikermi
Sokkeli 17 Maali, vihreS X
Sokkelin sisSpuoli 18 Pikisively
Sokkelin sisSpuoli 19 Kermi
Lattiaeristeen alla 20 Paperi
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MSSrSluettelon selitykset

Kunto

A= HyvS

B= VSttSvS

C= Heikko

D= ErittSin heikko

Jos kunto on merkitty kirjaimella C tai D tulee toimenpiteisiin ryhtyS vSlitt3mSsti.

P3lySvyys purettaessa

*= Altistumisvaara on kohtalainen purettaessa
**= Altistumisvaara on suuri purettaessa

**+= Altistumisvaara on erittSin suuri purettaessa

Toimenpiteet

0= Ei toimenpiteitS

1= Purku osastointimenetelmSIIS
2= PurkupussimenetelmS

3= Kokonaisena irrottaminen

4= UpotusmenetelmS

5= MSrkSpurkumenetelmS

6= Kapselointi tai pinnoitus

7= Muu menetelmS, jolla saavutetaan edellS mainittujen menetelmien tasoinen turvallisuus
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Kuvat nSytteenottopaikoista

Vesa Alanko 21.03.2024 08:29
Tila-A

Vesa Alanko 21.03.2024 08:30
NSyte 1 matto/liima/tasoite tila-A
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Y

Vesa Alanko 21.03.2024 08:39
Tila-B

Vesa Alanko 21.03.2024 08:33
N2 matto/liima/tasoite/maali
Tila-A

Vesa Alanko 21.03.2024 08:43 Vesa Alanko 21.03.2024 08:49
N3 lattiamatto/lima ylempi ja N4 vinyylimatto/lima N5 maali/levy
alempi, Tila-B Tila-B
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Vesa Alanko 21.03.2024 08:52 Vesa Alanko 21.03.2024 08:53
Tila-C

Tila-D

Vesa Alanko 21.03.2024 09:03
N6 lattiamaali, Tila-C

Vesa Alanko 21.03.2024 09:04

N7 matto/liima/tasoite ylempi
N8 matto/liima alempi

Tila-D
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Vesa Alanlfo Vesa Alanko
N9 seinSmatto Tila-E
Tila-D

Vesa Alanko Vesa AIankQ
Tila-F N10 seinSmaali/rappi
Tila-E
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Vesa Alanko 21.03.2024 09:19 Vesa Alanko 21.03.2024 09:23
N11 lattiamatto ylempi, Tila-G
Vinyylimatto/lima alempi

Tila-F

Vesa Alanko 21.03.2024 09:27 Vesa Alanko 03.03.2025 12:09
N12 matto/lima N13 tila A tasoite
Tila-G
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Hannes Hemminki 31.03.2025 08:26 o Hannes Hemminki 31.03.2025 05:26
N 14 ikkunan maali ja Kkitti N15, tuulensuoja

% ¢

25 08; Hannes Hemminki 31.03 2025 08:43
N16, kermi sokkelin pSSIIS N17 sokkelimaali, vihreS
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SSHE SR - fo 2t
Hannes Hemminki 31.03.2025 10:39 Hannes Hemminki 31.03.2025 10:51
N18 sokkelin sisSpuolinen sively N19, sokkelin sisSpuolinen kermi
Hannes Hemminki 31.03.2025 11:02 Hannes Hemminki 31.03.2025 11:03
N20, tervapaperi turve-eristeen alla olevan Eristeen seassa asbestilla ja pahvilla eristetty
laudoituksen pSSIIS vesijohto

11/26

Asbestiteknikot Oy | Y-tunnus 3320022-8 | asbestiteknikot@asbestiteknikot.fi, p. 0400 352 712 | YrittSjSntie 7, 60800 limajoki



Asbesti- ja haitta-ainekartoitus Antinniemi 1, EvijSrvi 21.03.2024

Allekirjoitus

Vastaamme lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen (KSE 2013) mukaisesti.
Kartoituksen suorittajan allekirjoitus

Hannes Hemminki

Nimenselvennys Hannes Hemminki
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Laboratorioraportit
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bestLab laboratorio 22.03.2024 14:48
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bestLab laboratorio 22.03.2024 14:48
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bestLab laboratorio 06.03.2025 14:38
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bestLab laboratorio 06.03.2025 14:38
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bestLab laboratorio 09.04.2025 12:07
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bestLab laboratorio 09.04.2025 12:07
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bestLab laboratorio 09.04.2025 12:07
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Pohjakuva
n14,15,16 \ n18, kellarista
nl3
A
nl8 ja20

niz I |

Vesa Alanko 24.03.2024 19:25
Pohjakuva, ei mittakaavassa
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